Harvest the Sunshine

Modulo 555W MBB Half-Cell
JAM72S30 530-555/MR

[ Introdugao W

Fabricado com células PERC 11BB, a configuragido half-cell dos mddulos oferece
vantagens de maior geragaa de poténcia, melhor performance em temperatura, redugao
dos efeitos de sombreamento na geragéo de energia, menor risco de hot spot, assim como

uma melhor tolerancia para cargas mecanicas.

A/I Maior geragao de poténcia %

% Menores perdas resistivas e “"V"‘

por sombreamento

Garantia Superior
12-anos garantia de produto

25-anos garantia de geracao de
poténcia linear

100%

+0.95%

+1.45%
+1.7%

Nova garantia linear B Garantia linear de modulo padrao

J/ASOLAR

Menor LCOE /
Menor custo da energia produzida

Melhor tolerancia a esforgcos mecanicos

Certificados

IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 81730

ISO 9001 : 2015 Sistema de Gestao da Qualidade

I1ISO 14001: 2015 Gestao do meio ambiente

1ISO 45001: 2018 Saude ocupacional e gestdo da seguranca

IEC 62941: 2019 Mdodulos fotovoltaicos terrestres (FV) -
Sistema de qualidade para fabricacdo de médulos
fotovoltaicos
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www.jasolar.com

Especificagbes sujeitas a mudangas e testes.
JA Solar se reserva ao direito da interpretacao final.
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JAM72530 530-555/MRE

DIAGRAMA MECANICO ESPECIFICACOES
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PARAMETROS ELETRICOS NA STC
. JAMT72S30 JAMT72S30 JAMT72S30 JAMT72830 JAMT72S30 JAMT72S30
Tipo -530/MR -535/MR -540/MR -545/MR -550/MR -555/MR
Poténcia Maxima(Pmax) [W] 530 535 540 545 550 555
Tenso de Circuito Aberto(Voc) [V] 49.30 49.45 49.50 49.75 49.90 50.02
Tens&o na Poténcia Maxima(Vmp) [V] 41.31 41.47 41.64 41.80 41.98 4211
Corrente de Curto-circuito(Isc) [A] 13.72 13.79 13.88 13.93 14.00 14.07
Corrente na Poténcia Maxima(imp) [A] 12.83 12.90 12.97 13.04 13.11 13.18
Eficiéncia do Madulo [%] 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5
Tolerancia de Poténcia +=5W

Coeficiente de Temperatura da Isc(a_lsc)
Coeficiente de Temperatura da Voc(p_Voc)
Coeficiente de Temperatura da Pmax(y_Pmp)

STC (Condicoes de Teste Padrao)

+0.045%°C
-0.275%/°C

-0.350%(°C

Irradiancia 1000W/m?, temperatura das células 25°C, AM1.5G

[o]
Observagoes: Os dados neste cataloge ndo se referem a um modul e nao sao parte da oferta. Eles somente servem como comparagao entre modulos distinlos.

PARAMETROS ELETRICOS NA NOCT

Tipo -530/MR  -53 /MR
Poténcia Maxima(Pmax) [W] 401 405

Tensao de Circuito Aberto(Voc) [V] 486.18 48.31
Tensao na Poténcia Maxima(Vmp) V]  38.57 38.78
Corrente de Curto-circuito(Isc) [A] 11.01 11.05
Corrente na Poténcia Maxima(lmp) [A] 10.39 10.43

NOCT

JAM72530 JAMT72S30 JAM72S30 JAMT2S30 JAM72530 JAMT2S30

-540/MR -545/MR -550/MR -555/MR
408 412 418 420
48.43 48.55 48.68 48.85
38.99 39.20 39.43 39.66
11.09 11.13 11.17 11.21
10.47 10.51 10.55 10.59

Irradiancia 800W/m?, temperatura ambiente 20°C, velocidade do vento 1m/s, AM1.5G

*Para inslalagdes NexTracker, Carga Eslatica Maxima, Frontal 2000Pa, enquanto, Carga Maxima Estatica Traseira 2000Pa

CONDIGOES DE OPERAGAO
Tensao Maxima do Sistema 1000v/1500Vv DC
Temperatura Operacional -40 C~+85C

25A
5400Pa(112Ib/ft*)

Classificagdo Maxima de Fusiveis em Serie
Carga Estatica Maxima, Frontal”

Carga Estatica Maxima, Traseira® 2400Pa(50Ib/ft?)
NOCT 45+2C
Classe de Seguranga Class 11
Classificagao Contra Fogo UL Type 1

CARACTERISTICAS
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