Mono  Multi  Solucdes

ALLMAX®

MODULO DE 144 CELULAS

144 CELULAS

TSM-DE15M (Il) 390-415W
MODULO MONOCRISTALINO

390-415W

FAIXA DE POTENCIA

20.7%

EFICIENCIA MAXIMA

O~+5W

TOLERANCIA POSITIVA

Fundada em 1997, a Trina Solar é lider mundial em
solucBes de energia solar. Com presenca local ao
redor do mundo, a Trina Solar fornece um servico
excepcional a cada cliente em todos os mercados e
entrega seus produtos inovadores e confidveis
que contam com todo o respaldo da marca Trina. A
Trina Solar distribui seus produtos em mais de 100
paises. Estamos comprometidos em estabelecer
colaboracdo estratégica de beneficio mdtuo com
instaladores, desenvolvedores, distribuidores e
socios para promover juntos energia de forma
inteligente.

Alta Poténcia

¢ Poténcia de até 415W na face frontal e 20.7% de eficiéncia com a utilizacdo
das tecnologias Half-Cut e Multi Busbar (MBB), melhorando os custos BOS do
sistema

e Baixa resisténcia devido a tecnologia Half-Cut e aumento de reflexdo de luz
comousodoMBB

Alta Confiabilidade
¢ Resistencia a PID garantida pela selecdo de materiais e processo de fabricacdo
e Resistente a sal, dcido e amdnia

e Certificado para suportar cargas positivas de até 5400Pa e negativas de
2400Pa

Produtos Certificados e
Estandartes Internacionais

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: Sistema de Gestdo da Qualidade
ISO14001: Sistemade Gestdo Ambiental
ISO014064: Verificacdo de Gases do Efeito Estufa
OHSAS 18001: Sistemade Gestdo de Satide e
Seguranca Ocupacional
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Trinasolar

Alta Geracdao de Energia

e Excelentes performances IAM e a baixa luz validado por um terceiro
independente

¢ Baixo coeficiente de temperatura (-0.36%) e NMOT, aumentando a
geracdo de energia, resultando em menores LCOEs

e Melhor performance anti-sombra e menor temperatura de operacdo

GARANTIA DE PERFORMANCE

10 Anos de Garantia do Produto - 25 Anos de Garantia de Performance

100% o
97.5% W GarantiaTrina

90%

Poténcia garantida

83.1%

Anos 5 10 15 20 25
A partirdo 2° ano até o 25° ano, a degradacdo média anual de poténcia ndo serd maior que 0.6%


http://www.tuv-sud.com/ms-cert

TALLMAX®

MODULO DE 144 CELULAS

DIMENSOES DO MODULO (mm)
996

Tenséo (V)

DADOS ELETRICOS (STC)

[ Poténcia de Pico-Pmax (Wp)* 390 395 400 405 410 415
Tolerancia -Pmax (W) 0 = 255
Tensdo em Poténcia Maxima-Vmpp (V) 40.0 40.1 403 40.5 40.7 40.9
Corrente de Poténcia Maxima-Impp (A) 9.75 9.86 9.92 10.0 10.07 10.15
o Tensdo de Circuito Aberto-Voc (V) 48.5 48.7 49.0 49.2 49.4 49,6
Corrente de Curto Circuito-Isc (A) 10.30 10.37 10.45 10.52 10.59 10.66
Eficiéncian (%) 19.4 19.7 199 20.2 20.4 20.7
STC: Radiacdo 1000W/m2, Temperatura da Célula 25°C, Massa do Ar AML.5.
*Tolerancia de medicdo: +3%.
U DADOS ELETRICOS (NMOT)
Vista Frontal
996 Poténcia Maxima-PMAX (Wp) 295 299 302 306 310 314
2= 951
I Tensdo em Poténcia Maxima-Vmpp (V) 37.6 37.8 38.0 38.2 38.4 38.6
E Placa de Identificacio 1 Corrente em Poténcia Maxima-Impp (A) 7.84 7.90 7.95 8.01 8.07 8.13
. 3;;?%&1 Instalacdio Tensdo de Circuito Aberto-Voc (V) 45.7 459 46.2 46.4 46.6 46.8
ALl [JA
| Corrente de Curto Circuito-Isc (A) 8.30 8.35 8.42 8.47 8.53 8.58
v g o NMOT: Radiacdo a B00W/m2, Temperatura Ambiente 20°C, Velocidade do Vento 1m/s.
&R e /’ [] \
L omm N DADOS MECANICOS
- Orificio de Instalagdo .
Células Solares Monocristalinas
6-Orificio de Aterramento Orientacdo 144 células (6 x 24)
|+ 12-0ifico de Drenagem Dimens@es de Mddulos 2015 x 996 x 35 mm (79.33x39.21x1.38 polegadas)
- ™2 Peso 22.0kg (48.51b)
954 .
VBT Vidro Frontal 3.2 mm (0.13 polegadas), alta transmissado, vidro temperado com recobrimento AR
Vedacdo de Silicone Vedagiode Silicone Material Encapsulante EVA
— / Laminado Laminado
g" Lamina Traseira Branco
" # Moldura 35 mm (1.38 polegadas) Liga de Aluminio Anodizada
IL Molde Molde
il . i -Box
L ) J P68
35 245
A-A B-B q .
Cabo de tecnologia Fotovoltaica 4.0mm? (0.006 polegadas?)
CURVAS |-V DO MODULO (405W) Cabos Vertical: N 140 mm/ P 285 mm (5.51 /11.22 polegadas)
o Horizontal: N 1400 mm / P 1400 mm (55,12 / 55.12 polegadas)
90 | 1000w/m2
80 ComEEieEs MC4 EV02/TS4*
< 70 | BoOWM
L 60 .
@ 50 | 60OW/m? *Consultar datasheet local para conectores especificos.
5 40
30 400W/m2
20 COEFICIENTES DE TEMPERATURE VALORES OPERACIONAIS
200W/m?
1 NMOT (remperatura de Operagéo Nominal do Modulo) 41°C(£3°C) Temperaturas de Operacdo ‘ -40~+85°C
0 10 20 30 40 50
Tenséo (V) Coeficiente de Temperatura Pmax -0.36%/°C Tensdo Mdxima do Sistema 1500V DC (IEC)
CURVAS P-V DO MODULO (405W) Coeficiente de Temperatura Voc -0.26%/°C 1500V DC(UL)
400 1000w/ Coeficiente de Temperatura lsc 0.04%/°C Capacidade Mdxima do Fusivel ‘ 20A
&= 00W/mE (N&o conectar fusivel na caixa de conectores com dois ou mais strings em conexdo paralela)
300
g = o GARANTIA EMBALAGEM
o 200
% 150 400t 10 anos de garantia do Produto Médulos por caixa: 30 unidades
100 200WTE 25 anos de garantia de Performance Mddulos por 40’ container: 660 unidades
50
} (Consultar documento de garantia do produto para mais informag&es)
0 10 20 30 40 50

CUIDADO: LER INSTRUCOES DE SEGURANCA E MANUAL DE USUARIO ANTES DE USAR O PRODUTO.
© 2019 Todos direitos reservados. Especificaces incluidas no datasheet estdo sujeitas a mudancas sem aviso prévio.
Versdo nimero: TSM_EN_2020_A


http://www.trinasolar.com/

